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Tarkce Kullanim Kilavuzu



Uriin Tanitimi

Ana Unite

Lazer kafa basing sensorii

Lazer sensor

Kizil6tesi yanasma sensori

Tampon

Kizil 6tesi yanagsma/Duvar algilama senséri

TOF duvar izleme sensori

Yer digmesi
. Yerellestirilmis bir alani temizlemek igin kisa basin. Robot temizlikten sonra otomatik olarak kenetleni
Duraklatmak igin calisirken kisa basin

Sifirlama digmesi
, Otomatik olarak yeniden baslatmak igin kisa basin

Gug dugmesi

« Bir temizlik dongsiinii baslatmak icin kisa basin.

Robot temizlikten sonra oto matik olarak yuvasina donecektir
« Robotu agmak veya kapatmak icin basili tutun

« Duraklatmak icin calisirken kisa basin

Yuvaya D6nme Dugmesi
* Yuvasina donmesi icin kisa basiniz.

Toz kutusu + su deposu(2’si 1 arada) ve paspas modulu

Toz girisi
Filtre serbest birakma digmesi

Toz kutusu + su deposu(2’si 1 arada) ve paspas moduli

Toz kutusu + su deposu(2’si 1 arada)

Fonksiyon Digmeleri

Levha

Toz kutusu birakma butonu

Toz girisi

Paspas tutucu birakma digmesi
Sarj noktalari  (x2)

Kizilétesi sensor

Evrensel tekerlek
Kenar sensori (x4)
Sarj plakalari

Yan firga (x2)

Suris tekerlegi (x2)

Ana firca

Ana firga kapagi birakma dugmesi

Paspas

Filtre

arada) koruyucusu

Toz kutusu + su deposu (2'si 1



Paspas

Paspas tutucu

Paspas tutucu birakma digmesi

Degistirilebilir paspas

Toz toplayici(istege bagh)

Acilir kapanir kapak

Q LED ekran

Hava gikisi
Kizilotesi |
1zlGtesi lens Seffaf toz kanali 6rtiist
! Sarj noktasi
Toz girisi Sarj baglant noktasi

Sarj yuvasi(istege bagl)

Sarj yuvasi gostergesi

Sinyal yayma alani

Sarj baglanti noktasi

@ Sarj noktasi

Kablo saklama noktasi




Kurulum
Toz toplayicinin takilmasi (istege baglh)

Adim 1: Toz toplayiciyi yerlestirmek igin uygun bir yer bulun; Adim 2: Robot stptirgesini ve paspasi agmak igin ana tinitedeki Gii¢ digmesini basili tutun temizleyici,
ardindan robotun sarj edilecek toz toplayiciyr aramasini saglamak i¢in Dock diigmesine basin.

Yuva digmesi

>0.5 metre

>1.5 metre

A Dikkat

1- Sarj ederken, 1slak paspastan su sizmasini ve zemine zarar vermesini 6nlemek igin paspas modiiltini takmayin

2-Buil bebek ve kiigiik gocuklarin odalarinda kullanmayin, bebeklerden ve kiigiik ocuklardan uzak tutun

3- Ana Unite toz toplayiciya baglandiginda, tehlikeyi dnlemek icin ¢ocuklarin veya evcil hayvanlarin Uniteye yaklasmasina veya ana tniteye ¢carpmasina izin vermeyin

4- Temizlikten sonra ana Unitenin toz toplayiciya sorunsuz bir sekilde geri donmesini kolaylastirmak igin, cihazin toz toplayicidan calistiriimasi ve temizleme islemi sirasinda toz toplayiciyr hareket ettirmemeniz
onerilir

5- Toz toplayicinin toz toplama ve sarj etme islevleri vardir ve triin fabrikadan ¢cikmadan 6nce yeni bir toz torbasi takilir

Sarj yuvasini takma (istege bagli)

Adim 1: Sarj yuvasini yerlestirmek igin uygun bir yer bulun; Adim 2: $arj yuvasini duvara yerlestirin;
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>0.5 metre
>1.5 metre



Adim 3: Robot stiptirgesini ve paspas temizleyiciyi agmak igin ana tnitedeki G diigmesini basili tutun, ardindan sarj edilecek sarj yuvasini aramak igin robot igin yuva diigmesine basin.

Yuva digmesi

A Dikkat

1. Sarj ederken, islak paspastan su sizmasini ve zemine zarar vermesini 6nlemek i¢in paspas moduliini takmayin

2. Bu tirtinl bebek ve kigtik cocuklarin odalarinda kullanmayin, bebeklerden ve kigtik cocuklardan uzak tutun

3. Ana unite sarj yuvasina takildiginda, tehlikeyi 6nlemek igin gocuklarin veya evcil hayvanlarin Gniteye yaklasmasina veya ana tiniteye garpmasina izin vermeyin

4. Temizlikten sonra ana Unitenin sarj yuvasina sorunsuz bir sekilde geri donmesini kolaylastirmak igin, cihazi sarj yuvasindan baslatmaniz ve temizlik islemi sirasinda sarj yuvasini hareket ettirmemeniz énerilir

Paspas modulini takma
Adim 1: Paspasi takin

Adim 2: Su tankina su ekleyin
Paspasi, paspas tutucunun Gzerindeki belirlenmis alana yapistirin

Su tankinin kapagini agin, su ekleyin ve ardindan kapagi kapatin




Adim 3: Toz kutusu + su deposunu (2'si 1 arada) takin
Toz kutusu + su tankini (2'si 1 arada), bir "klik" sesi duyana kadar ana tnitedeki oluk yéniinde
yatay olarak itin

A Dikkat

Adim 4: Paspas modulini takin
Paspas modiilii tokasini, bir "klik" sesi duyana kadar toz kutusu + su haznesi (2'si 1 arada) boyunca
paralel olarak itin.

1. Hali tizerinde paspaslama fonksiyonunu kullanmayin.

2. Sarj ederken veya robot kullanimda degilken, paspas modiilini gikarin, su haznesindeki fazla suyu bosaltin ve kiif veya koku olusmasini 6nlemek igin paspasi temizleyin.
3. Su hizini ve temizleme etkisini korumak igin her seferinde paspasin temizlenmesi onerilir. Gerekirse yeni bir paspasla degistirin.
4. Ana Uniteyi ahsap zeminlerde sarj ederken, paspastan su sizmasini ve zemine zarar vermesini 6nlemek igin paspas moduliinii zamaninda gikarin.

Uygulamayi indirme

* Asagidaki uygulamalardan herhangi biri kurulabilir ve kullanilabilir

XCLEA Uygulamasini yikleme

Bu Uriin, hem Android hem de i0S sistemlerini destekleyen XCLEA uygulamasi kullanilarak kontrol
edilebilir.
1. Uygulama magazasinda "XCLEA" aramasi yapin veya uygulamayi yiiklemek icin asagidaki QR kodunu tarayin
2. Uygulamada oturum agin. Sifirlamak igin robot temizleyicinin tizeriindeki Ove® tuslarina ayni
anda 3 saniyeden uzun siire basin. Cihaz eklemek icin uygulamanin ana sayfasinda sag Ustteki
"+" isaretini tiklayin. Cihaz listesinden robot temizleyiciyi secin ve istemlere gére WiFi'ye baglayin.

ongpress 8]

ind Dtoreser

Q

3. Herhangi bir sorunuz varsa, liitfen servis personelimizle iletisime gegin veya resmi web sitemizi

ziyaret edin.
‘E

* Bu Uriin yalnizca 2,4G WiFi'yi destekler

Akilli cihazlar HUAWEI HiLink uygulamasiyla birbirine baglanabilir
HUAWEI Hilink uygulamasini destekleyen cihazlar, Huawei SmartHome uygulamasi araciligiyla
y6netilebilir ve kontrol edilebilir.

Huawei SmartHome uygulamasini yiikleme

Uygulamayi indirip yiiklemek icin QR kodunu tarayin veya uygulama magazasinda "Huawei SmartHome"
aramasi yapin.

@ Telefonunuzda Huawei SmartHome uygulamasi yiiklilyse uygulamanin en son siiriim oldugundan emin olun

1- Telefonunuzu ev WiFi agina baglayin.

2- Huawei SmartHome uygulamasini agin. ilk kullanimda, bir hesap agin ve talimatlara gore

uygulamada oturum agin.

3- Robot temizleyiciye uzun basin ) ve (3 diigmelere ayni anda 3 saniyeden daha uzun siire basarak

sifirlayin. Cihaz eklemek i¢in uygulamanin ana sayfasinda sag ustteki "+" isaretini tiklayin.

[ ] Herhangi bir cihaz bulunamazsa, istemlere gére bir cihazi manuel olarak eklemek igin "Manuel olarak ekle" yi tiklayin.

4- Bulunan cihaz listesinden eklemek istediginiz cihaza tiklayin. istemlere gore, cihazi Ev WiFi'ye baglamak igin ev WiFi sifresini girin.
O valnizca HUAWEI HiLink protokoliinii destekleyen cihazlar (genellikle cihazin ambalajinda ve ya

eklenebilir. kullanim kilavuzunda "HUAWEI HiLink ile ¢alisir" gibi bir metinle isaretlenmistir)

uygulama araciligyla eklenebilir.

i
-

HiLink APP

HiLink

Longpress (1) =

ant () torset

5- Cihazi adlandirin ve uygulamada olusturulan sanal odada diizenleyin. Tamamlandiginda, cihaz
basariyla eklenir.

@ Ackill cihaz, eklendikten sonra uygulamanin ana sayfasinda "Ana Sayfa" altinda gosterilecektir.
Cihazi kontrol etmek tizere cihaz kontrol arayiziine girmek i¢in uygulamanin ana sayfasinda cihazi
tiklayin.



Ag¢ma / kapama ve temizleme modlari

1. Agma / kapama

Gug digmesini basili tutun, Gug digmesi gostergesi ACIK olur ve ana tinite Bekleme moduna
girer. Ana (nite Bekleme modundayken, Glig digmesini basili tutun, gésterge yavasca kapanir ve
temizleme dongiisti tamamlanir.

Ana unite galisirken, cihazi duraklatmak igin herhangi bir diigmeye basin. Temizleme dongiistine
deva m etmek igin Gug diigmesine tekrar basin.

Yuva digmesine basin, ana Unite otomatik olarak kenetlenir ve temizleme dongiisii sona erer.
Yerellestirilmis bir alani temizlemek igin Yer digmesine basin.

2. Sarj Etme

Bir temizlik dongisti tamamlandiginda, ana tinite otomatik olarak kenetlenir ve kendini sarj eder.
Bir hata olusursa, sorunu ¢dziin ve sorun giderme isleminden sonra Yuva diigmesine basin, ana

(inite otomatik olarak kenetlenir.

Ana Unite sarj olurken, Gii¢ digmesi gostergesi her zaman ACIK konumdadir; tam olarak sarj

oldugunda gosterge nefes alir (nefes alma = kararma ve belirli bir hizda aydinlanma).

Sarj istasyonundan veya toz toplayicidan bir temizlik donglsi  baslamazsa, robot
kenetlenemeyebilir. Temizleme dénglsi tamamlandiginda, ana birim otomatik olarak basladigi
yere doner. Sarj istasyonuna veya toz toplayiciya geri dondirmek igin Yuva digmesine basin.

3. Temiz leme modu

Ana tnite agildiktan sonra, bir dizi alani tarar ve akillica haritalandirir. Daha sonra duvar boyunca

ve daha sonra alan tamamla nana kadar kiigik yaylar halinde temizler. Temizleme déngisi
tamamlandiginda, ana linite otomatik olarak sarj yuvasina veya toz toplayiciya geri déner. Bir
temizlik donglst baslatmak igin Glig¢ digmesine basin. Temizleme yolu asagidaki sekilde
gosterildigi gib idir. Temizligi duraklatmak igin herhangi bir digmeye basin.

Alan 1 Alan 2
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Alan 4 Alan 3

Yer Diigmesi

« Yerellestirilmis bir alani temizlemek igin kisa basin. Robot, temizlikten
sonra otomatik olarak kenetlenir.

« Duraklatmak igin galisirken kisa basin

Glig Digmesi

« Bir temizlik dngiisiind baslatmakicin kisa basin. Robot, temizlikten
sonra otomatik olarak kenetlenir.

« Robotu acmak veya kapatmak icin basil tutun

l__] « Duraklatmak icin calisirken kisa basin

Yuva Diigmesi
« Yuvaya yerlestirmek igin kisa basin

4. Yerellestirilmis bir alani temizleme

Ana Unite Bekleme modundayken veya duraklatildiginda, yerellestirilmis bir alani temizlemeye
baglamak icin  Yer digmesine basin. Temizleme alani, ana tnite tzerinde ortalanmis 1,6 m x 1,6 m
karedir. Temizledikten sonra ana tnite otomatik olarak kenetlenir.

1.6m
e ——

1.6m

Yerellestirilmis bir alani temizleme

5. Oda modu
Harita yonetiminde bir oda ayarlanmigsa, odayi segin ve temizlemek igin Nokta digmesine basin.
Ayarlanmazsa, dncelikle APP'de oda sinirlarini ayarlayin.

6. Kullanim sirasinda su eklemek veya paspasi temizlemek Calisma modunda, su eklemek veya
paspasi temizlemek icin Glig diigmesine basarak ana uniteyi duraklatin, toz kutusunu + su deposunu
(2'si 1 arada) ve paspas moduliini gikarin. Bittiginde, yeniden takin ve temizleme déngusiine devam
etmek icin Giig diigmesine basin.

7. Hata belirtisi
Ana Unite calisirken bir hata meydana geldiginde, Giig¢ diigmesi gostergesi hizl bir sekilde yanip séner
ve bir sesli uyari duyulacaktir. Sorunu ¢6zmek icin bu kilavuzdaki  "Sorun Giderme" bélimiine bakin.

8. Uyku modu
10 dakika boyunca islem yapiimadiginda, ana tinite otomatik olarak Uyku moduna girer. Uyandirmak
icin herhangi bir tusa basin.

9. WiFi Sifirlama
Parolayi sifirlarken veya telefonunuz bagka nedenlerle ana Uniteye baglanamadiginda, WiFi'yi bu
kilavuzun "APP indirmeleri" bélimiindeki talimatlara gore sifirlayin.

10. Otomatik toz toplama (yalnizca toz toplayiciyla birlikte verilen robot elektrikli siptirge ve paspas
temizleyici icin gegerlidir)

Bir temizlik dongiisi tamamlandiginda, robot sarj ve toz toplama igin otomatik olarak toz toplayiciya

doner.

11. Sifirlama dagmesi
Diigme yanit vermediginde veya agilamadiginda, litfen sistemi sifirlamayi deneyin; sifirlamadan sonra,
atananana zamanlama temiz leme ayari ve temizleme modu ayari silinecektir. WiFi'yi ayarlayin.



A Dikkat

1. Ana Unite sarj yuvasindayken veya toz toplayicidayken temizlige baglanmasi énerilir.

2. Temizleme sirasinda gli¢ yetersiz oldugunda, ana Unite otomatik olarak sarj yuvasina veya toz toplayiciya takilir ve kendini sarj eder. Sarj islemi tamamlandiktan sonra kaldigi yere dénecek ve temizlemeye
devam edecektir.

3. Uriind kullanmadan énce, temizlik sirasinda Griiniin tikanmasini énlemek igin masalari, sandalyeleri, ev esyalarini, yerdeki esyalari vb. Diizgiin bir sekilde diizenleyin ve giig kablolarini ve yere serilmis kii gik
esyalari temizleyin.

4. Ana Unitenin temizlenecek alani tanimasini 6nlemek igin, cihaz galisirken ana tnitenin éniinde durmayin.

5. Ana Unitenin galismasi bittikten sonra, kapatiimamasi ve ana Unitenin sarj durumunda tutulmasi tavsiye edilir, bdylece bir sonraki temizlik gérevini daha iyi yerine getirebilir.

Toz toplayicinin agiimasi / kapatiimasi ve galistiriimasi (istege bagli)

Toz toplama islevini agmak igin LED ekrana dokunun. Entegre istasyonun toz toplama islevi normal oldugunda, dis halka gésterge 15131 akan su isiginin durumunu gésterir ve koku iyon ireteci gésterge 15131 her
zaman 30 dakika boyunca yanar ve ardindan séner. LED ekran ayrica kalan giicli de gosterecektir; toz torbasi takili degilse, hata kodu gériintiilenecektir; Ek olarak, ekranda koku iyon tretecinin ¢alismasini, toz
toplama istasyonu ve ana bilgisayarin iletisim 1s1§ini ve tozun dolu oldugunu hatirlatmak igin islevler de vardir.

—— LED ekrani
—— Glic seviyesi / hata kodu gostergesi

Toz dolu hatirlaticis
[ — lletisim sinyali gostergesi

Koku iyon jeneratorii

=
S5
LE

Toz toplayici durum gostergesi

lletisim sinyali gostergesi Toz dolu
Durum Dis halka gostergesi Giig seviyesi gostergesi Tat iyonu géstergesi hatirlaticisi

Baslatilyor L) 888 [ ] L] L]

Ana Unite yerinde / toz toplayici iyi galigiyor [¢] ° (o] ° o

Ana Unite yok / toz toplayict iyi galistyor ° o o [¢] o

Toz toplama ¥ 012-001 ° b °

Toz toplama sirasinda normal emis o fe) ° (0] o

Toz toplama sirasinda anormal emme [¢] 001 ° L] (o]

Toz torbasi dolu / ana inite yerinde O [ ] Y o °

Toz torbasi dolu / ana Gnite yok o o ] o °

Toz torbasi takili degil / ana Gnite yerinde o 000 o] (0] o]

Toz torbasi takili degil / ana tnite yok o 000 o o o

lletisim normal / Ana bilgisayar yerinde (0] 004 o o o

Uygulama araciligiyla kapatildi / géstergeler kapatildi o o (@] (0] [e)
Uyarilar: ¥ Yanip snmeyi gosterir OKapali oldugunu gésterir ~ @ Surekli agik oldugunu gosterir

Hatirlatma: Toz toplayicinin gii¢ kaynagina bagl oldugundan ve ana unitenin yerinde oldugundan emin olun, béylece uygulama araciligiyla istediginiz zaman uzaktan temizlemeye ve toz toplamaya
baslayabilirsiniz.



Temizlik ve bakim
Her hangi bir bakimdan 6nce triini daima kapatin

Ana firganin sokilmesi ve takilmasi

Adim 1: Ana firgayi s6kin 2. Adim: Ana fircayi temizleyin
Robot siipiirgesini ve paspas temizleyiciyi ters gevirin, ana firca kapagini gikarmak igin ana firga Ana fircaya dolanmis sag ve lifleri alip kesmek icin temizleme fircasini kullanin. Ana fircanin 3 - 6
kapagi agma diigmesine basin. Ana fircayi ¢ikarin ve temizleyin. ayda bir degistirilmesi 6nerilir.

A Dikkat

1. Ana firgayi degistirmeden 6nce triini kapatin.

2. Temizleme firgasinin, temizlenmesi zor olan dolanmig nesneleri kesmek igin kullanilan keskin bir bigagi vardir. Temizleme firgasini gocuklardan uzak tutun.
Yan firganin sékilmesi ve takilmasi

Adim 1: Yan fircay sékiin 2. Adim: Yan firgayi temizleyin
Robot siipiirgesini ve paspas temizleyiciyi ters gevirin, bir tornavidayla vidayi gikarin ve yan firgayi gikarin. Va{\ ﬁrgay§ f1°|a"m'5 sac ve lifleri 3|'p_ke5"j?k_'§'” temlzler.r\.eﬁrqasml kullanin. Etkili temizlik
saglamak icin yan fircanin 3- 6 ayda bir degistirilmesi énerilir.




A Dikkat

1. Y alnizca XCLEA tarafindan saglanan yan firayla degistirin, aksi takdirde ana tniteye zarar verebilir
2. Kendinizi gizmekten kaginmak igin, yan firgayi degistirirken tornavida kullanirken dikkatli olun.
3. Sol ve sag yan fircalari ilgili pimlerine dogru sekilde takin.

Toz kutusu ve filtrenin sokiilmesi ve takilmasi

Adim 1: Toz kutusu + su haznesini (2'si 1 arada) sokun

Toz kutusunu + su deposunu (2'si 1 arada) ¢ikarmak igin toz kutusu + su deposu (2'si 1 arada) serbest
birakma dtgmesine basin.

Adim 2: Filtreyi sokin

Filtreyi ¢ikarmak igin toz kutusu + su deposunun (2'si 1 arada) sagindaki filtre serbest birakma
dugmesine basin.

Adim 3: Toz kutusu + su deposunu bosaltin (2'si 1 arada)

Adim 4: Toz kutusunu + su haznesini (2'si 1 arada) temizleyin
Toz kutusunu ¢op tenekesinin agikligiyla hizalayin ve tozu bosaltin. Ulasiimasi zor toz kutusu

Toz kutusu nu + su haznesini (2'si 1 arada) temiz suyla durulayin. Bir sonraki kullanimda tozun
koselerini temizlemek igin temizleme firasini kullanin.

topaklanmasini 6nlemek igin yeniden takmadan 6nce en az 24 saat havayla tamamen kurutun.




Paspasin sokilmesi ve takilmasi

Adim 1: Paspasi sokiin

Paspas modiiliinii toz kutusundan + su tesekkiirinden (2'si 1 arada) gikarin ve paspasi paspas
moddlinden gikarin.

A Dikkat

Adim 2: Paspasi temizleyin

Paspasi temiz suyla durulayin. Bir sonraki kullanimda tozun topaklanmasini 6nlemek igin yeniden
takmadan 6nce tamamen havayla kurutun.

1. Yalnizca XCLEA tarafindan saglanan bir paspasla degistirin, aksi takdirde etkisiz temizlemeye
neden olabilir.

2. Kirli suyun geri akmasini dnlemek igin paspasi gikarip temizlediginizden emin olun.
3. Etkili temizlik saglamak igin paspasin 3-6 ayda bir degistirilmesi onerilir.

Yedek pargalarin temizlenmesi

1. Adim: Sensorleri temizleyin

Arkadaki sarj plakalarini, tistteki lazer mesafe sensériini, kenar sensérlerini, kizildtesi kenetlenme

sensorlerini ve TOF duvar izleme sensoriini silmek ve temizlemek igin yumusak temiz bir bez
kullanin.

Adim 2: Evrensel tekerlegi temizleyin

Robot stpurgeyi ve paspas temizleyiciyi ters gevirin ve evrensel tekerlegi gekin, tekerlek ve mildeki
killari ve kiri temizleyin. Universal tekerlegi suyla yikayin, havayla tamamen kurutun ve tekrar takin.




3. Adim: Filtreyi temizleyin
Toz kutusu filtresini temiz suyla durulayin. Bir sonraki kullanimda tozun topaklanmasini 6nlemek igin yeniden takmadan énce tamamen havayla kurutun.

Sarj yuvasini temizleyin (istege bagl)

1. Adim: Sarj kontagini temizleyin
Sarj kontaklarinda kir olup olmadigini kontrol edin. Temiz ve kirden arindirmak igin sarj kontaklarini yumusak temiz bir bezle silin ve temizleyin.

A Dikkat

1. Ana Unitenin sensorlerini, kiziltesi sensorlerini ve sarj kontaklarini temizlemek igin kuru bir bez kullanin. Cihazin igine su girmesini ve hasara neden olmasini énlemek igin i1slak bez

kullanmayin.
2. Kendinizi gizmekten kaginmak igin, yedek pargalari degistirirken tornavida kullanirken dikkatli olun.

Toz toplayiciyi temizleyin (istege bagh)

Adim 1: T oz torbasini degistirin
Toz torbasi doldugunda, toz toplayicinin LED ekranindaki toz dolu géstergesi stirekli yanar, toz torbasini degistirin. Toz torbasinin 4 haftada bir degistirilmesi 6nerilir.

‘
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Toz toplayicisinin kapagini aginiz Toz torbasi kolunu yukari dogru gekin Kullanilmis toz torbasini atiniz. Yeni bir toz torbasiyla degistiriniz Toz toplayicisinin kapagini
kapatiniz

Toz torbasini gikarin



2. Adim: Toz kanalini temizleyin

3. Adim: Kizilotesi lensi ve sarj kontaklarini temizleyin

Toz toplayici agikken galismazsa ve toz torbasi dolu degilse, once gii¢ kaynagindan ayirin ve toz Temiz ve kirden arindirmak igin kizilétesi lensi ve sarj kontaklarini yumusak, temiz bir bezle silin ve
kanalinin tikali olup olmadigini kontrol edin. Engellenirse, seffaf kapagini agmak ve engelleri temizleyin.

gidermek igin bir tornavida kullanin.

Seffaf toz kanali kapagi

4. Adim: Fan filtresi dirsegini temizleyin

Kizil6tesi lens

Sarj kontagi

Fan filtresi dirseginin herhangi bir yabanci cisim veya pislikle dolanip dolanmadigini kontrol edin.

Temiz ve kirden arindirmak i¢in yumusak, temiz bir bezle silin.

A Dikkat

Fan filtresi dirsegi

1. Temizlemek igin kuru bir bez kullanin. Cihazin igine su girmesini ve hasara neden olmasini énlemek icin islak bez kullanmayin
2. Kendinizi cizmekten kaginmak igin, yedek pargalari degistirirken ve tornavida kullanirken dikkatli olun.

Sorun giderme

Robot stipiirge ve paspas temizleyici calisirken bir hata meydana geldiginde, Guig digmesi gostergesi hizli bir sekilde yanip soner ve bir sesli uyari duyulur. Hatay: diizeltmek igin asagidaki "Sorun Giderme"

tablosuna bakin.

Hata Mesaji

Coziim

Hata 1:
Radarin engellenip engellenmediginiveya sikismis olup olmadigini kontrol
edin. Eger Oyleyse, ana Uniteyi yeni bir konuma koyun ve baglatin.

Radar engellenirse veya sikisirsa, engeli veya birikintiyi kaldirin.

Uriinii disarida giines isig1 altinda veya giiglii 1sik olan yerlerde kullanmayin. ig mekanlarda kullanin.

Yukaridaki ¢oziimler ise yaramazsa, ana tniteyi yeni bir konuma tasiyin ve calistirin.

Uyari devam ederse, misteri hizmetleri ile iletisime gegin




Hata Mesaji

Cozum

Hata 2: Tamponun sikismis olup olmadigini kontrol edin.

Tampon sikismigsa, kalintilari gikarin ve altinda hapsolmus olabilecek kalintilar gikarmak igin tampona birkag kez hizlica
vurun.

Uriin yetersiz alan nedeniyle sikisirsa, yeni bir yere tasiyin ve baslatin.

Uyari devam ederse, miisteri hizmetleri ile iletisime gegin.

Hata 3: Kenar sensoriin silin, ana tiniteyi kenardan uzaklastirin ve baslatin.

Ana inite havada asili ise, onu yeni bir yere taslyin ve galistirin.

Kenar sensori kirliyse veya birikinti nedeniyle engelleniyorsa, kenar sensériini diizenli olarak temizleyin.

Uyari devam ederse, musteri hizmetleri ile iletisime gegin.

Hata 4: Ana firganin sikismis olup olmadigini kontrol edin.

Ana firga yn, teller ve diger pisliklerle dolanmigsa, ana firgayi gikarin ve temizleyin.

Yerdeki ylin, tel ve diger kalintilari temizleyin.

Tozla, pislikle vb. kolayca dolanabilecegi icin ana firgay dizenli olarak temizleyin.

Uyari devam ederse, miisteri hizmetleri ile iletisime gegin.

Hata 5: Yan firgalarin sikismis olup olmadigini kontrol edin

Yan firgalar yin, teller ve diger pisliklerle dolanirsa, yan fircalari ¢ikarin ve temizleyin.

Yerdeki yiin, tel ve diger kalintilari temizleyin.

Kirle, tozla vb. kolayca dolanabilecekleri icin yan fircalari diizenli olarak temizleyin.

Uyari devam ederse, misteri hizmetleri ile iletisime gegin.

Hata 6: Evrensel tekerleginin sikismis olup olmadigini kontrol edin.

Evrensel tekerlegi sikismissa temizleyin.

Uyari devam ederse, misteri hizmetleri ile iletisime gegin.

Hata 7: Toz kutusu + su deposunu (2'si 1 arada) yeniden takin.

Toz kutusu + su deposunu (2'si 1 arada) ve filtreyi yeniden takin ve dogru sekilde yeniden takildiklarindan emin olun.

Hata devam ederse, filtreyi degistirin.

Uyari devam ederse, musteri hizmetleri ile iletisime gecin.

Hata 8: Pil zayif, lutfen sarj edin.

Pil zayif, kullanmadan 6nce sarj edin.

Hata 9: Sarj edilemiyor. Ana tinitenin toz toplayiciya dogru sekilde baglanip
baglanmadigini kontrol edin.

Toz toplayici tizerindeki sarj kontaklarini ve ana tinitedeki sarj plakalarini silmek igin kuru temiz bir bez kullanin.

Hata 10: Pil paketi sicakligi cok yliksek veya ¢ok dustiik, daha sonra tekrar
deneyin.

Pil sicakligi gok yiiksek veya gok dstikse, cihazi sicakligi normale déndiigiinde kullanin.

Hata 11: Duvar izleme sensériini kontrol edin.

Duvar izleme sensorii tozla kapliysa silin ve temizleyin.

Hata 12: Ana Uniteyi diiz bir zemine yerlestirin ve galistirin.

Hata 13: Anormal vakum fani.

Vakum fani dlizgiin galismiyorsa, sistemi sifirlayin.

Uyari devam ederse, misteri hizmetleri ile iletisime gegin.

Hata 14: Ust radar kapaginin sikismis olup olmadigini kontrol edin.

Ust radar kapagi sikismissa veya basing altindaysa, cihazi yeni bir yere tasiyin ve galistirin.

Hata 15: Ana Uniteyi yasak alanlardan uzaklastirin ve calistirin.

Ana lniteyi sanal duvarlardan veya yasak alanlardan uzaklastirin ve galistirin.

Hata 16: Sarj yuvasina geri déniilemiyor. Sarj yuvasi yakinindaki tiim engelleri
kaldirin.

$Sarj yuvasinin éniinden 1,5 m'den daha yakin olan tim engelleri kaldirin.

Hata 17: Toz torbasi yerinde degil.

Toz torbasinin takili olup olmadigini kontrol edin.

Takiliysa, sarj yuvasinin altina ulasip ulasmadigini kontrol edin.

Uyari devam ederse, misteri hizmetleri ile iletisime gegin.

Hata 18: Toz torbasi dolu.

Toz torbasi doluysa yenisiyle degistirin.

Toz torbasi dolu degilse, toz toplayici kanalinin tikali olup olmadigini kontrol edin. Tikanmigsa, toz kanalini temizleyin.

Uyari devam ederse, miisteri hizmetleri ile iletisime gegin.

Hata 19: Uzun siire temizlenmemisse, toz kutusu + su deposunu (2'si 1 arada)
temizleyiniz.

Toz kutusu + su deposunda (2'si 1 arada) asiri toz varsa, onu ve filtreyi temizleyin.




Hata Mesaiji

Cozim

Hata 20: Filtreyi temizleyin.

Filtreyi ¢ikarin ve temizleyin.

Ipucu: Sistemin sifilanmasi bazi hatalari diizeltebilir..

FAQs

Question type

Solution

Cannot power on

If the battery power is insufficient, dock the main unit on the charging dock and fully charge it before next use. If the
battery temperature is too low or too high, use the product at temperatures of 0-40 °C.

Cannot charge

Make sure both ends of the charging dock’s power cable are firmly plugged in. If poor contact is detected, clean the
charging contacts on the charging dock and the charging plates on the main unit. Confirm if the charging indicator turns
on.

Slow charging

When the product is used at extreme temperatures, to extend the battery life, the main unit will automatically reduce the
charging speed. If the charging contacts are dirty, clean them with a dry cloth.

Cannot dock

If there are many obstacles near the charging dock, place it in a clear, open space. If the main unit is far away from the
charging dock, place it near to the charging dock and try again.

Abnormal operation

Restart the appliance.

Abnormal noises while cleaning

If the main brush, side brush or driving wheel is entangled with debris, turn off the appliance and clean. If the universal
wheel is dusty or jammed while cleaning, it is recommended to use a screwdriver to remove the wheel and rinse it under
water.

Decreased cleaning ability or dust falls out of the main unit

If the dust box is full, clean the dust box. If the filter is clogged, clean the filter. If the main brush is entangled with debris,
clean the main brush.

Cannot connect to WiFi

If WiFi function is not activated, reset WiFi and try again.

If WiFi signal is poor, place the main unit within the coverage of WiFi signal.

If WiFi connection is abnormal, reset WiFi, download the latest mobile client and try again.

If the APP does not support the current device model, follow the prompts to check the models supported.

Cannot connect to WiFi suddenly. If the router settings are incorrect, contact the customer service.

Scheduled cleaning does not start

Insufficient power. Scheduled cleaning will only start when the power level is greater than 15%.

Is energy consumption high if the main unit is kept on the charging dock?

Keeping the main unit on the charging dock helps to keep the battery at its best performance, and the energy
consumption is low.

Is it necessary to charge for 16 hours during the first three uses?

Lithium batteries exhibit no memory effect. You may use the appliance when the battery is full.

Mopping module discharges little or no water

Check whether there is sufficient water in the water tank. Adjust the water volume to Large via the APP. Make sure the
mop and mop holder are installed correctly according to the instructions.

Main unit does not resume cleaning after docking for charging

Make sure the main unit is not in “Do Not Disturb” mode, in which the main unit does not resume cleaning. It also does not
resume cleaning if it is docked by pressing the Dock button or manually returned to the charging dock.

Main unit does not return to charging dock after cleaning a localized area or
after being moved

After cleaning a localized area or being moved far away, the robot vacuum and mop cleaner will generate a new map. If the
charging dock is far away, the main unit may not automatically dock. In this case, manually return the main unit back on
the charging dock to charge.

Robot vacuum and mop cleaner misses spots

If the wall tracking sensor or edge sensor is dirty, clean them with a soft dry cloth.




T.C.
GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI
TUKETICININ KORUNMASI VE PIYASA GOZETiIMi GENEL MUDURLUGU

GARANTI BELGESI

Bu belgenin kullanilmasina; 4077 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun
ve bu Kanuna dayanilarak yurirlige konulan Garanti Belgesi Uygulama
Esaslarina Dair Yonetmelik uyarinca, T.C. Gumrik ve Ticaret Bakanhgi Tuketici-
nin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurlugu tarafindan izin verilmistir.

imalatci ve ithalatgi Firmanin

Unvani: Eksa Elektronik Bilgi Islem San. ve Dis. Tic. A.S. _

Merkez Adresi: Kisikli Mah. Alemdag Cad. No:56/B Uskudar - ISTANBUL
Telefonu: 0 216 524 99 99

Faks: 0216 524 99 98

Malin

Cinsi : Akilli Robot Stpirge
Markasi : Xclea

Modeli :H30 Plus

Bandrol ve Seri No D

Teslim Tarihi ve Yeri -

Garanti Suresi 2\l
Azami Tamir Suresi :20 Is Gunu

Satici Firmanin

Fatura Tarihi ve No: -

EKSA ELEKT
Bulgurlu Mah.
Tel: (02

FEoRIGAD
Uriin AEEE Yonetmeligine Uygundur. 0216)523 00 58
Saradti selgest o Kl 1O

Anadolu Kuru
ad

GARANTI SARTLARI

1. Garanti stiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2. Malin bittin parcalan dahil olmak tizere tamami Firmamizin garantisi kapsamindadir.

3. Malin garanti siresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gecen siire garanti stiresine eklenir. Malin tamir
suresi en fazla 20 is glnudur. Bu stre, mala iliskin anzanin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi
durumunda malin saticisi, bayii, acentasi, temsilciligi, ithalatcisi veya imalatcisi-treticisinden birisine bildirim
tarihinden itibaren baslar. Malin anizasinin 10 is glini icerisinde giderilmemesi halinde imalatci-tretici veya ithalatc
malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer &zelliklere sahip baska bir mali tketicinin kullamimina tahsis etmek
zorundadir.

4. Malin garanti stresi icinde gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj hatalanndan arizalanmasi halinde, iscilik
masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir tcret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.
5. Tiiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

~Tuketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, garanti suresi icinde kalmak kaydiyla, bir yil icerisinde en az dort defa veya
imalatci-tretici ve/veya ithalatci tarafindan belirlenen garanti stresi icerisinde alti defa arnizalanmasinin yani sira, bu
anzalann maldan yararlanamamayi surekli kilmasi,”

~Tamiri icin gereken azami stirenin asiimasi,

-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla saticisi, bayii, acentesi,
temsilciligi, ithalatcisi veya imalatcisi-ureticisinden birisinin diizenleyecegi raporla anzanin tamirinin mimkin
bulunmadiginin belirlenmesi,

durumlarinda, tuketici malin tcretsiz degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malin kullanim kilavuzunda yer alan hususlara aykin kullanilmasindan kaynaklanan arzalar garanti kapsami
disindadr.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak cikabilecek sorunlar icin T.C. Glimrik ve Ticaret Bakanligi Tiiketicinin Korunmasi ve
Piyasa Gozetimi Genel Mudrlugtine basvurabilir.

GARANTI GECERLILIK KOSULLARI

1- Garanti siresi IKI YIL olup, garantiden yararlanmak icin GARANTI BELGESI’ nin ibrazi sart oldugundan, is bu Garanti
Belgesi, garanti stresince saklanmalidir.

2- Saglanan garanti stresi icinde meydana cikacak anlasmazliklarda fatura dikkate alinacagindan Onayl garanti
belgesi ile faturasi ve/veya fotokopisinin ibraz edilmesi sarttir. Fatura ve garanti belgesi tizerinde herhangi bir tahribat
yapildiginda, cihazin tizerindeki orijinal seri numarasi kaldinldiginda ya da tahrip edildiginin tespitinde garanti
gecersiz kilinir.

3- Fatura ve garanti belgesi tizerinde herhangi bir tahribat yapildiginda, cihazin Gzerindeki orijinal seri numarasi
kaldinldiginda ya da tahrip edildiginin tespitinde garanti gecersiz kilinir.

4~ Cihazin montaj ve/veya onarimlarinin firmamiz yetkili servislerinin haricinde yapildiginin, ya da cihazin agildiginin
tespiti halince garanti gecersiz olacaktir.

5- Firmamiz tarafindan verilen GARANTI, s6z konusu cihazin amaglan disinda veya anormal sartlarda kullanilmasin-
dan dogacak anzalannin giderilmesini

kapsamadig gibi asagida belirtilen anzalarda garanti disidir.

+ Cihazin kullanma kilavuzunda veya montaj kilavuzunda yer alan hususlara aykin kullanim hatalarindan, kazadan
meydana gelen hasar ve arizalar.

+ Samsung tarafindan Uretilmeyen ya da satilmayan parca ya da parcalarn iriine eklenmesi ile olusan anzalar.

« Panelde kirk, catlak olusmasi

+ Sivi temasi sonucunda olusan anzalar.

« Urtintin satildigi andaki sistem 6zelliklerinin degistirilmesi(yazilim&donanim)

+ Samsung yazili onayi olmadan yapilan modifikasyonlardan dogan anzalar.

« Voltaj uyumsuzlugu, hatal elektrik donamimi ile cihaz etiketinde yazili voltajdan farkli voltaj ile kullamim nedeniyle
meydana gelecek hasar ve anzalar.

+ Anakartta catlak olusmasi

« Yangin, sel, su basmasi ve yildinm dismesi gibi dogal afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arzalar, tiketiciye
tesliminden sonra cihazin nakli, yiikleme, bosaltma ve tasinmasi sirasinda meydana gelecek hasar ve arizalar.

+ LCD ekranda catlak veya kirk olusmasi.





